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版权声明 
深圳市乾诚自动化技术有限公司（以下简称乾诚）保留在不事先通知的情况

下，修改本手册中的产品和产品规格等内容的权力。 

乾诚不承担由于使用本手册或本产品不当，所造成直接的、间接的、特殊的、

附带的或相应产生的损失或责任。 

乾诚具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权，不得

直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。 

 

 

运动中的机器有危险。 

使用者有责任在机器使用过程中设计有效的出错处理和安全保护机制。 

乾诚没有义务和责任对此造成的附带的或相应产生的损失负责。 
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联系我们 

深圳市乾诚自动化技术有限公司 

地址：广东省深圳市南山区南头关口智恒战略产业园 4 栋 1 楼  

电话：0755-27958262 

传真：0755-27447913-608 

电子邮件：qiancheng@sztrocen.com 

网址：www.sztrocen.com/www. awc608.com 
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前言 

感谢选用乾诚运动控制器 

为回报客户，我们将以一流品质的运动控制器、完善的售后服务、高效的技

术支持，帮助您完成设备的生产工作。 

乾诚产品的更多信息 

乾诚公司的网址是 www.sztrocen.com/www. awc608.com。您可以在我们的网

站上了解更多关于公司和产品的信息，包括：公司简介、产品介绍、技术支持和

最新发布产品等等。 

您也可以通过电话：0755-27958262，咨询关于公司和产品的更多信息。 

技术支持和售后服务 

您可以通过以下途径获得我们的技术支持和售后服务： 

电子邮件：qiancheng@sztrocen.com 

电话：0755-27958262 

发函至：广东省深圳市南山区南头关口智恒战略产业园 4 栋 1 楼 

深圳市乾诚自动化技术有限公司 

邮编：518100 

用途 

用户通过阅读本操作说明，能够了解 TroCutCAD 软件的基本操作。 

使用对象 

本说明适用于对震动刀等机械自动化操作有一定了解的工程人员。 

主要内容 

详细介绍了 TroCutCAD 软件的基本操作和使用等。 
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1. 软件介绍 

TroCutCAD 是乾诚震动刀控制系统专用配套的 Windows 软件。用于制作与导

入切割图形至 TC-6808（PLUS）控制面板内运行。本操作说明书将详细介绍如何

使用该软件来完成图形的绘制及导入操作。TroCutCAD 运行于 Windows（Windows 

XP、Vista、Win7、Win8、Win10）操作系统。 

本系统的电脑上位机软件，即 TroCutCAD 软件有以下特点： 

⚫ 界面友好，易学、操作简便。 

⚫ 兼容 AI、PLT、DXF、SVG、PDF、NC、DST、DSB、UD6、BMP、GIF、JPG、

JPEG、PNG 等多种格式文件。 

⚫ 可制作简单的图形、文字并对导入的数据进行编辑和排版。 

⚫ 能多级分层加工和定义输出顺序。 

⚫ 多种路径优化功能，加工过程中暂停功能。 

⚫ 图形与加工参数的多种保存方式及其重复利用。 

⚫ 加工时间预估和成本预算功能，智能排版输入。 

⚫ 数组输出、立即定点输出、回原点输出定位方式。 

⚫ 根据加工的不同需求可自行设定加工起始点、工作路径、刀头停靠位等。 

⚫ 兼容多种通讯方式，用户可根据实际的情况采用 USB 通信或网络通信。 
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2. TroCutCAD 软件安装 

1. 进入安装目录。 

图 2-1 安装目录 

 

2. 双击 Setup.exe,进入安装主界面。 

图 2-2 安装主界面 

 

3. 类型选择【TroCutCAD】，单击【安装】按钮，安装 TroCutCAD 软件。 

图 2-3 选择 TroCutCAD 版本 

 

单击【浏览】按钮，选择安装目录，单击【确定】按钮，开始安装。 
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图 2-4 选择安装目录 

 

    安装成功后，出现如下图提示框。 

图 2-5 安装成功 

 

4. USB 驱动安装，单击【USB 驱动安装】按钮。 

图 2-6 USB 驱动安装 
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    出现如下提示框后，点击【确定】，完成安装。 

图 2-7 FTDI 驱动安装 

 

  

图 2-8 安装向导 

 

 

 

 

 

 

 



  深圳乾诚 TroCutCAD 软件操作说明 

  

WWW.SZTROCEN.COM 12 

 

图 2-9 完成安装 
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3. 软件使用说明 

3.1 软件主界面介绍 

图 3-1-1 主界面介绍 

 

 

⚫ 菜单栏 

此软件的主要功能都可以通过执行菜单栏中的命令选项来完成，执行菜单命令是最

基本的操作方式；菜单栏中包括文件、编辑、绘制、工具、设置、视图和帮助这 7

个功能各异的菜单。 

⚫ 系统工具栏 

系统工具栏包含最常用的一些功能选项并通过命令按钮的形式体现出来，这些功能

选项大多数都是从菜单中挑选出来的。 

⚫ 对象操作栏 

提供在操作中选择图形和使用工具时的相关属性。通过对属性栏中相应属性的设置，

可以控制图形发生相应的变化。 

⚫ 编辑工具栏 

系统默认时位于工作区的左侧。在编辑工具栏上放置了经常使用的编辑工具，从而
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使操作更加灵活方便。 

⚫ 对齐工具栏 

使选择的多个图形对齐，完善页面的排版。 

⚫ 图层工具栏 

修改被选择图形的颜色，新建多个图层。 

⚫ 控制面板 

使用控制面板完成加工的多项任务，包括通信端口的设置、图层参数的设置、图形

的加载等。 

3.2 文件管理 

3.2.1 新建文件 

单击文件菜单，选中【新建】选项或者单击系统工具栏图标“ ”即可新建

一个文件。 

图 3-2-1 新建文件 
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3.2.2 打开文件 

单击文件菜单，选中【打开】选项或者单击系统工具栏“ ”图标，选中

文件后单击打开即可打开一个文件。打开文件的后缀为 pwj5，用户可在打开页面

预览文件图形。 

后缀为 ud6 的脱机文件无法直接用此方法打开，脱机文件可通过导入方式打

开。 

图 3-2-2 打开文件 
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图 3-2-3 选择文件 
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3.2.3 保存文件 

单击文件菜单，选中【保存】选项或者单击系统工具“ ”图标，选择文件

保存目录，输入文件名后单击【保存】按钮即可保存一个文件，保存文件的后缀

为 pwj5。 

图 3-2-5 保存文件 
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3.2.4 另存为 

单击文件菜单，选中【另存为】选项，选择文件保存目录，输入文件名后单

击【保存】即可另存为一个新的文件，文件的后缀为 pwj5。 

图 3-2-6 文件另存为 
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3.2.5 导入文件 

单击文件菜单，选中【导入】选项或者单击系统工具栏“ ”图标，选择需

要导入的文件，即可将文件导入。本软件支持导入的文件后缀有 AI、DXF、PLT、

SVG、PDF、G-CODE、DST、DSB 等。 

图 3-2-7 导入文件 
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表 3-2-1 功能及说明 

功能 说明 

合并连线 
导入图形的同时, 将图形中相连接的多条线段合并为一条线

段。 

曲线自动平滑 对曲线进行光滑处理，可以提高切割的速度和平稳性。 

图形自动排序 
导入图形的同时，将图形数据中的多个对象进行自动排序，使

刀头加在工过程中走过的路程最短。 

保留当前文档数据 
软件保留文件导入之前的图形。导入文件后，软件图形数据将

包括导入前的原图形数据和导入的文件数据。 

预览图形 选中图形文件时显示图形预览。 

 

点击合并相连线后省略按钮“ ”，可设置容差值。 

点击曲线自动平滑后省略按钮“ ”，可设置曲线及拐角平滑度。 

点击图形自动排序后省略按钮“ ”，打开路径优化参数界面，用户可根据

需求设置相关参数。路径优化参数详细说明请参考本文第 3.6.6 章节内容。 
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3.2.6 导出文件 

单击文件菜单，选中【导出】选项或者单击系统工具栏“ ”图标，选择导

出文件目录，输入导出文件名，单击【保存】即可导出文件。 

图 3-2-8 导出文件 
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3.2.7 导入软件配置 

单击文件菜单，选中【导入文件配置】选项，选择需要的软件配置文件，点

击【打开】即可导入软件配置文件。 

图 3-2-9 导入机器配置文件 
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3.2.8 导出软件配置 

单击文件菜单，选中【导出文件配置】选项，选择保存路径，输入文件名，

点击【保存】按钮即可导出软件配置文件。 

图 3-2-10 导出机器配置文件 
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3.3 图形的选取与变换 

3.3.1 图形的选取 

在绘制和编辑图形的过程中，首先要选取图形。当图形处于被选中状态时，

图形中心会有一个“×”形标记，在四周有 8 个控制点，轮廓颜色默认为红色。 

单击【绘制】菜单中的【选择】或单击编辑工具栏的“ ”，切换到“选取”

状态，在此状态下可以选取图形。 

1) 单击【编辑】菜单中的【全部选择】（快捷键 Ctrl+A），选取所有的图形。 

2) 用鼠标单击要选取的图形，则此图形被选取。如下图所示： 

图 3-3-1 选取单个图形 

 

3) 框选图形 

“ ”：按下鼠标左键并拖动，只要选框接触到的图形都会被选取。 

“ ”：按下鼠标左键并拖动，所选图形要全部被框选在内，图形才会被 

选取。 
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4) 增加/减去选取图形 

加选：首先选中第一个图形，然后按住 Shift 键不放，再单击（或框选） 

要加选的其它图形即可选取多个图形。  

5) 按图层选取图形 

单击【工具】菜单中的【按图层选择对象】或单击图形操作栏“ ”，

选中要选取图形的颜色图层，单击【确定】，则属于该颜色图层的所有图

形将被选取。 

图 3-3-2 按图层选取图形 

 

3.3.2 改变图形的颜色 

图 形 的 颜 色 即 图 形 轮 廓 的 颜 色 。 单 击 图 层 工 具 栏

中的任意颜

色工具按钮来改变被选取的图形的颜色。 
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3.3.3 旋转图形 

1) 通过图形操作栏 “ ” 来旋转图形。单击选中需要旋转处理的图

形，在“ ”中输入要选转的角度，然后单击“ ”即可旋转图形。 

2) 选编辑工具栏“ ”，单击选中需要倾斜或旋转处理的图形，再次单击图形边

框或图形中心“×”处，进入旋转/倾斜编辑模式，此时图形周围的控制点变

成了“ ”旋转控制箭头和“ ”斜切控制箭头。 

图 3-3-3 旋转/倾斜图形 
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将鼠标移动到旋转控制箭头上，沿着控制箭头的方向拖动控制点，在拖动的

过程中，图形轮廓线跟着旋转。旋转到所需位置后，释放鼠标即可完成图形的旋

转。 

图 3-3-4 旋转图形 

 

将鼠标移动到斜切控制箭头上，沿着斜切控制箭头的方向拖动控制点，在拖

动的过程中，图形轮廓线跟着变形。移动到所需位置后，释放鼠标即可完成图形

的斜切。 

图 3-3-5 倾斜图形 
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3.3.4 改变图形大小 

1) 单击选中需要修改尺寸的图形，然后拖动图形周围的控制点，即可缩放图形。

这种方法虽然方便、直接，但精确度较低。 

2) 在图形操作栏上的“ ”文本框输入横向尺寸值（上栏）和纵

向尺寸值（下栏），再按下电脑键盘【Enter】键，即可精确调整图形的横向和

纵向尺寸。点击“ ”变成“ ”后，改变横向尺寸时，纵向尺寸会按照原

始图形长宽比例同时改变；改变纵向尺寸时，横向尺寸会按照原始图形长宽

比例同时改变。点击“ ”后，可按百分比缩放图形。 

图 3-3-6 按比例缩放图形 

 

勾选锁定纵横比后，修改 X（Y）方向百分比，Y（X）方向会按照同百分比改

变。若不勾选锁定纵横比，X、Y 方向百分比将互不影响，用户可根据需要分别设

置不同的缩放百分比。  
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3.4 编辑菜单 

3.4.1 撤销 

单击菜单【编辑】/【撤销】或者单击“ ”即可撤销上一步的操作。 

3.4.2 恢复 

单击菜单【编辑】/【恢复】或者单击“ ”即可恢复撤销的动作。 

3.4.3 剪切 

选中一个或多个图形，单击菜单【编辑】/【剪切】或者单击“ ”即可剪切

该图形（组）。 

3.4.4 复制 

选中一个或多个图形，单击菜单【编辑】/【复制】或者单击“ ”即可复

制该图形（组）。 

3.4.5 粘贴 

剪切或复制图形后，单击菜单【编辑】/【粘贴】或者单击“ ”即可粘贴

该图形。 

3.4.6 删除 

选中一个或多个图形，单击菜单【编辑】/【删除】即可删除该图形（组）。 
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3.4.7 删除收料区图形 

选中一个或多个图形，单击菜单【编辑】/【删除收料区图形】即可删除在收

料区内的图形。 

3.4.8 全部选择 

单击菜单【编辑】/【全部选择】即可选中视图内的所有图形。 

3.4.9 选中小图形 

单击菜单【编辑】/【选中小图形】即可选中视图内的所有小图形。 

3.4.10 组合 

选中需要组合的图形，单击菜单【编辑】/【组合】或者单击“ ”按钮即

可将选中的独立图形组合为一个图形组。 

3.4.11 取消组合 

选中需要拆分的图形组，单击菜单【编辑】/【取消组合】或者单击“ ”

按钮即可将一个图形组拆分为多个独立的图形和图形组。 

3.4.12 取消全部组合 

选中需要拆分的图形组，单击菜单【编辑】/【取消全部组合】或者单击“ ”

按钮即可将一个图形组拆分为多个独立的图形。 
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3.4.13 增加节点 

    单击菜单【绘图】/【节点编辑】或点击节点编辑工具“ ”，在需要添加节

点处单击，出现“ ”图标，选择【编辑】/【增加节点】或者单击“ ”即可

增加一个节点。 

3.4.14 删除节点 

单击菜单【绘图】/【节点编辑】或点击节点编辑工具“ ”，单击选中需要

删除的节点，选择【编辑】/【删除节点】或者单击“ ”即可删除一个节点。 

3.4.15 剪断节点 

单击菜单【绘图】/【节点编辑】或点击节点编辑工具“ ”，单击选中需要

剪断的节点，选择【编辑】/【剪断节点】或者单击“ ”即可剪断一个节点。 

3.4.16 连接节点 

单击菜单【绘图】/【节点编辑】或点击节点编辑工具“ ”，单击选中一个

需要连接的节点，按住 Shift 键同时单击选择另外一个需要连接的节点，选择【编

辑】/【连接节点】或者单击“ ”即可连接两个节点。软件内，最多仅可同时

选中两个节点。 
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图 3-4-1 连接节点 

 

3.4.17 平移 

单击菜单【编辑】/【平移】或者单击“ ”，光标变成“ ”形状后，按住

鼠标左键拖动，即可拖动视图。 

3.4.18 缩放 

单击菜单【编辑】/【缩放】/【缩放】，或者单击系统工具栏“ ”。单击鼠

标左键（向前滑动鼠标滚轮）放大视图，单击鼠标右键（向后滑动鼠标滚轮）缩

小视图。 

选中需要缩放的图形，单击菜单【编辑】/【缩放】/【缩放选定图形】，或者

单击系统工具栏“ ”，可将选中的图形按界面显示。 

单击菜单【编辑】/【缩放】/【缩放所有图形】，或者单击系统工具栏“ ”，

可将视图中所有图形按界面显示。 

单击菜单【编辑】/【缩放】/【按页面显示】，或者单击系统工具栏“ ”，

可完整显示视图中的工作区域。 
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3.4.19 对齐 

选中多个图形，单击菜单【编辑】/【对齐】选择相应的对齐选项，或者单击

对齐工具条“ ”按钮使图形按需求对齐排列。 

3.4.20 微调 

选中图形，单击菜单【编辑】/【微调】选中相关选项即可小距离的微调移动

图形。 

3.4.21 转换成边角料 

用于阵列排版时在空白的地方加入其它图形，通常用于双刀头的阵列加工，

在阵列图形的空白区域加入边角料图形，达到节省材料的目的。 

如图 3-4-2 所示，在阵列图形中绘制一个矩形，点击菜单【编辑】/【转化成

边角料】即可在材料空白区域切割此矩形，以节省材料。 

图 3-4-2 转换成边角料 
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3.4.22 尾列转化为边角料 

用于阵列排版时，在最后一列的地方加入其它图形。点击菜单【编辑】/【尾

列转化为边角料】，阵列图形最后一列将转化为实线图形，选中后可删除此列图

形，并通过导入功能，将图形添加至尾列位置进行切割。 

图 3-4-3 尾列转化为边角料 

 

导入图形至尾列位置后，刀头在完成阵列加工后，最后切割尾列位置导入图

形。 

图 3-4-4 尾列位置导入图形 
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3.4.23 拆除边角料 

在阵列图形中添加边角料后，单击菜单【编辑】/【拆除边角料】即可去除边

角料，并将边角料图形转化为阵列，图 3-4-5 所示图形。 

图 3-4-5 拆除边角料 

 

3.4.24 服装标记 

    单击菜单【编辑】/【服装标记】，选择需要的标记符号，在图形需要添加标

记处点击，即可在相应位置添加标记。 

3.4.25 手动加桥位 

切割工件时，在工件边缘会保留一部分不切断，防止切割的工件掉落，这一

部分称之为桥位。 

选中图形，单击菜单【编辑】/【手动加桥位】，输入桥位宽度，移动鼠标到

图形边沿，待光标变为“+”时，单击鼠标即可添加桥位。 
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图 3-4-6 添加桥位 

 

3.5 绘制 

3.5.1 选择 

点击【绘制】/【选择】或者单击“ ”按钮可以从编辑状态转变为选择模

式，直接单击图形，即可选中该图形。 

3.5.2 框择 

点击【绘制】/【框择】或者单击“ ”、“ ”按钮可以从编辑状态转变为

框择模式。按住并拖动鼠标左键，界面出现虚线框，放开鼠标，虚线框内所有图

形将被选中。 

“ ”：图形部分被选框覆盖即可被选中。 

“ ”：图形整体全部被选框覆盖才会被选中。 
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图 3-5-1 框择 

 

3.5.3 节点编辑 

单击菜单中【绘制】/【节点编辑】或单击编辑工具栏“ ”按钮。此时图

形操作栏的最右边会出现“ ”（增加节点）、“ ”（删除节点）、“ ”（连接节

点）、“ ”（剪断节点）节点工具。 

1. 选中图形 

鼠标单击选中图形，单击菜单中【绘制】/【节点编辑】或单击编辑工具栏“ ”

按钮，被选中的图形节点以小矩形“ ”显示。  

图 3-5-2 节点工具下被选中图形 
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2. 增加节点 

鼠标单击选中图形上的一点，以“ ”显示，如图 3-5-3 所示。单击菜单【编

辑】/【增加节点】或单击图形操作栏的“ ”，即可在图形“ ”处新增一

个节点，如图 3-5-4 所示。 

 图 3-5-3 选取图形上的点 

 

 

图 3-5-4 增加节点 

 

3. 删除节点 

鼠标单击选中图形上的节点，被选中的节点以“ ”显示， 如图 3-5-5 所示。

单击菜单【编辑】/【删除节点】或单击图形操作栏的“ ”，即可删除该节

点，如图 3-5-6 所示。 
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图 3-5-5 选择图形节点 

 

 

图 3-5-6 删除节点 
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4. 剪断节点 

在被选中的图形上选择一个节点，如图 3-5-5 所示，然后单击菜单【编辑】/

【剪断节点】或单击图形操作栏的“ ”，即可剪断该节点。 

剪断图 3-5-7 所示两个选中节点，即可将剪断部分图形与原图形分开，如图

3-5-8 所示。 

图 3-5-7 剪断节点 

 

 

图 3-5-8 剪断双节点 
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5. 连接节点 

在被选取的图形上选取两个节点，如图 3-5-9 所示，然后单击菜单【编辑】/

【连接节点】或单击图形操作栏的“ ”，即可连接两节点，如图 3-5-10 所

示。 

图 3-5-9 选取首尾节点 

 

 

图 3-5-10 连接节点 
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3.5.4 直线 

单击菜单【绘制】/【直线】或单击编辑工具栏“ ”。在屏幕上单击鼠标左

键，拖动鼠标到所需位置后，再次点击鼠标左键即可画出任意直线。 

在画直线时，按下“Ctrl”键同时拖动鼠标可以画出水平或者垂直直线段。 

3.5.5 多点线 

单击菜单【绘制】/【多点线】或单击编辑工具栏“ ”。在屏幕上单击鼠标

左键，拖动鼠标至所需位置后，再次单击鼠标左键，多次重复操作，可绘制连续

的多点线，点击鼠标右键，结束线条绘制。 

3.5.6 矩形 

单击菜单【绘制】/【矩形】或单击编辑工具栏“ ”。在屏幕上拖动鼠标左

键即可画出任意大小的矩形。 

绘制矩形时，按下“Ctrl”键，同时拖动鼠标可以画出正方形。 

3.5.7 椭圆 

单击菜单【绘制】/【椭圆】或单击编辑工具栏“ ”。在屏幕上拖动鼠标左

键即可画出任意大小的椭圆。 

绘制椭圆时，按下“Ctrl”键，同时拖动鼠标可以画出正圆。 

3.5.8 贝塞尔曲线 

单击菜单【绘制】/【贝塞尔曲线】或单击编辑工具栏“ ”。在屏幕上单击

鼠标左键确定曲线起点，移动鼠标至所需位置，再次单击并拖动鼠标左键调整
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Bezier 曲线。 

图 3-5-11 贝塞尔曲线 
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3.5.9 文本 

单击菜单【绘制】/【文本】或单击编辑工具栏“ ”。在屏幕上双击鼠标左

键，出现对话框，如图 3-5-12 所示。设置文本字体和大小后点，在输入框中输入

需要的文字，点击【确定】即可将文本添加至工作页面。 

图 3-5-12 添加文本 
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图 3-5-13 工作页面展示 
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3.6 工具 

3.6.1 码齿工具 

点击【工具】/【码齿工具】，根据需要设置合适参数。点击【设置】，设置码

齿相关参数值，点击【确定】保持。 

图 3-6-1 码齿参数设置 2 

 

 

图 3-6-2 码齿参数设置 2 

 

3.6.2 阵列复制 

点击编辑工具栏“ ”，选取要阵列复制的图形。单击菜单【工具】/【阵列

复制】或图形操作栏“ ”，出现如图 3-6-3 所示对话框。输入【X 个数】、【Y 个

数】、【X 间距】、【Y 间距】，选择【阵列方向】后，点击【确定】即可将该图形复
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制为阵列图形。 

图 3-6-3 阵列复制参数设置 

 

 

    如图 3-6-3 对话框设置参数设置，将图 3-6-4 所示图形复制为 2 行 2 列的阵

列图形图形，如图 3-6-5 所示。 

 图 3-6-4 复制前图形 
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图 3-6-5 阵列复制后图形 
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3.6.3 按图层选择图形 

单击菜单【工具】/【按图层选择图形】或单击图形操作栏“ ”，出现如图

3-6-6 所示对话框。选中需要的颜色图层，单击【确定】，则属于该颜色图层的所

有图形将被选中。 

图 3-6-6 按图层选择图形 

 

3.6.4 水平翻转  

选中需要水平翻转的图形，单击【工具】/【水平翻转】或者单击“ ”按

钮即可水平翻转图形。 

3.6.5 垂直翻转 

选中需要垂直翻转的图形，单击【工具】/【垂直翻转】或者单击“ ”按

钮即可垂直翻转图形。 

3.6.6 手动排序 

选中需要手动排序的图形，点击【工具】/【手动排序】进入手动排序界面。 
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图 3-6-7 手动排序界面 

 

 

1. 手动调整图层切割顺序。 

【手动排序】窗口中，位置靠顶的项，该项所对应的图形优先加工输出。 

a) 鼠标拖动【手动排序】窗口中的项，可以移动该项到光标所在的位置。 

b) 鼠标双击【手动排序】窗口中的项，可以移动该项到顶端。 

c) 单击【手动排序】的【反序】，可以倒序排列所有项。 

2. 改变图形的切割起点。 

图形的切割起点以“ ”显示。选中任意图形，在图形边沿的任意位置点击鼠

标左键，将此位置设为该图形的切割起始点。 

3. 改变图形的切割方向。 

图形的切割方向以蓝色箭头“ ”标示，箭头的方向表明切割的方向。选中

任意图形，单击【手动排序】的【反向】可以使切割方向与原来相反。 
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4. 反序。 

单击【手动排序】的【反序】可以使所有图形切割顺序反向排序。 

3.6.7 优化排序 

【优化排序】工具用来自动排列当前文档中所有图形的顺序。优化排序后，

输出加工时，刀头运动走过的路程为理想上最短。 

单击菜单【工具】/【优化排序】，打开路径优化参数设置框。设置相应参数

后，单击【确定】。 

图 3-6-8 路径优化参数框 

 

 

1) 不输出的图层不排序。 

不需要切割的图层不参与排序。 

2) 按图层顺序。 

加工图形时，机器加工完一个图层的所有图形后，再加工另一个图层的所有

图形。 

3) 先内后外。 

机器加工时，将先加工内部的图形，再加工外部的图形。 

4) 自动确定切割起点和方向。 

排列图形时，自动确定图形切割的起始点和方向，以实现理想的最短刀头运
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动路程。 

5) 分块处理 

机器将根据【分块间距】以及设定的【扫描方向】加工处理图形。【分块处理】

一般用来排列有规则的阵列图形（如：阵列圆、阵列矩形），此时【分块高度】

设置为阵列图形中单个图形的高度。 

通过阵列复制建立一个 5 行 5 列直径 150mm 的圆形阵列图，勾选【自动确

定切割起点和方向】、【顺时针方向切割】，不勾选【分块处理】时，切割路线

如图 3-6-7 所示。 

图 3-6-9 未分块处理切割路径 
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勾选【分块处理】，设置【分块间距】为“150”，【扫描方向】为“从上往下”，

切割路径如图 3-6-10 所示。 

图 3-6-10 分块处理切割路径 

 

3.6.8 曲线光滑 

对曲线进行光滑处理，可以提高切割的速度和平稳性。单击菜单【工具】/

【曲线平滑】，打开曲线平滑对话框，设置合适的平滑度，单击【确定】。平滑度

百分比设置越高，曲线越平滑。用户可根据需求设置合适的平滑度，平滑度数值

越大，曲线越光滑，图形变形越大。 
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图 3-6-11 设置曲线平滑度 

 

3.6.9 删除重叠线 

【删除重叠线】可以删除相互重叠的线条，使机器不会重复切割。单击菜单

【工具】/【删除重叠线】。打开删除重叠线对话框，单击【确定】。 

图 3-6-12 删除重叠线对话框 

 

 

建立如图 3-6-13 所示实线阵列图形，点击菜单【工具】/【删除重叠线】，点

击【确定】，出现图 3-6-14 所示提示框。 

删除重叠线后，原阵列图形将被拆分，如图 3-6-15 所示，删除重叠线，可避

免机器重复加工。 
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图 3-6-13 建立阵列复制图形 

 

 

图 3-6-14 删除重叠线 

 

 

图 3-6-15 删除重叠线后图形 
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3.6.10 合并相连线 

【合并相连线】工具将图形中相连接的多条线段合并为一条线段。单击菜单

【工具】/【合并相连线】。打开合并容差设置对话框，点击【确认】。 

合并容差表示将相距长度小于合并容差的两条相邻线段将合并成一条线段。 

图 3-6-16 合并容差设置 
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3.6.11 自动生成引入引出线 

绘制或导入图形时，曲线是默认没有引入引出线的。选中需要添加引入引出

线的图形，单击菜单命令【工具】/【自动生成引入引出线】或点击“ ”，打开

【自动引入引出线】设置对话框。 

图 3-6-17 自动生成引入引出线参数设置 

 

1) 引入/引出角度 

引入引出线与起始线之间的角度，逆时针为正。 

2) 引线方向 

若不勾选【自动确定引线方向】，可以手动选择引线的方向为“内部”、“外部”。

若选择引线方向为内部，引线将从图形的内部引出，反之引线将从图形的外

部引出。 
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3) 中心引入引出 

图形的引入引出线指向图形的中心点。 

图 3-6-18 外部引入引出线                   图 3-6-19 内部引入引出线 

            

 

图 3-6-20 外部引入引出线（中心引入引出）    图 3-6-21 内部引入引出线（中心引入引出） 
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3.6.12 编辑引入引出线 

图形的切割起始点以“ ”显示，单击菜单【工具】/【手动排序】，在需要的

位置处单击鼠标左键，即可设置该点为图形的切割起始点。图形的切割方向以箭

头“ ”标示。 

图 3-6-22 修改图形切割起始点 

 

单击菜单命令【工具】/【编辑引入引出线】或点击“ ”，编辑图形的引入

引出线。 

图 3-6-23 编辑图形引入引出线 
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3.6.13 闭合检查 

单击菜单【工具】/【闭合检查】，在【闭合检查】设置界面中，输入闭合容

差值，软件将根据设置的容差值检查当前文件中所有图形，计算符合此容差值的

闭合图形数量并将其全部选中。 

图 3-6-24 闭合检查参数设置 

 

3.6.14 平行偏移 

平行偏移是对矢量图形进行外扩或者内缩调整。选中需要处理的图形后，单

击菜单命令【工具】/【平行偏移】或者单击图形操作栏“ ”。按需设置参数，

点击【确定】即可生成平行偏移线，同时自动将平行偏移线生成为一个新图层。

若【偏移距离】为正数，点击【确定】后，图形将进行外扩处理，如图 3-6-33 所

示；若【偏移距离】为负数，点击【确定】后，图形将进行内缩处理如图 3-6-34

所示。 

图 3-6-25 平行偏移参数设置 

 

 



  深圳乾诚 TroCutCAD 软件操作说明 

  

WWW.SZTROCEN.COM 61 

 

图 3-6-26 外部外扩，内部内缩                  图 3-6-27 全部外扩 

      

连接类型设置为直线、圆角或延伸。直线：图形转角变为直线；圆角：图形

转角变为弧线；延伸：保持原图形转角样式不变，如图 3-6-35/3-6-36 所示。 

图 3-6-28 直线                             图 3-6-29 圆角 
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3.6.15 测量周长 

点击编辑工具栏“ ”，选中要测量周长的矢量图形，单击菜单【工具】/【测

量周长】，即可显示矢量图形的周长。选择多个图形时，显示为多个图形的周长

总和。 

图 3-6-30 测量周长 

 

3.6.16 预算加工时间 

点击编辑工具栏“ ”，选中要预算加工时间的图形，单击菜单【工具】/【预

算加工时间】或者单击系统工具栏图标“ ”即可预算加工该图形所需要的时间。 

图 3-6-31 预算加工时间 

 

3.6.17 模拟加工输出 

点击编辑工具栏“ ”，选中要模拟加工的图形，单击菜单【工具】/【模拟

加工输出】或者单击系统工具栏图标“ ”即可模拟加工输出的过程。 
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图 3-6-32 模拟切割输出 
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3.7 设置 

3.7.1 系统参数设置 

单击【设置】/【系统参数】或者单击系统工具栏图标“ ”，打开系统参数

设置界面。 

3.7.1.1 工作空间 

    若需使用压轮、铣刀等功能，则需在此界面勾选【设备配置多切割头】。其

他功能根据需求勾选即可。 

图 3-7-1 工作空间参数设置界面 
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1. 微调距离 

按电脑键盘方向键“←”、“→”、“↑”、“↓”移动被选取图形时，一次按键

图形移动的距离。 

2. 语言 

软件使用的语言类型。更改语言后，需重新启动软件。 

3. 速度单位类型 

软件中所有涉及到的速度所用的单位类型。 

4. 机器零点位置 

当前机器的零点位置（即限位位置），该参数必须和实际的机器零点位置一

致，否则加工出来的图形可能左右或上下颠倒。 

5. 页面零点位置 

软件视图中的零点位置。 

6. 被选择图形的颜色 

图形被选中时，图形轮廓显示的颜色。 

7. 显示网格 

选中显示网格，视图以网格显示。 

8. 网格间距 

显示网格时，网格的宽度。 

9. 页面大小 X/Y 

点击【获取】，设置机器工作幅面大小。 

10. 软件启动时显示欢迎界面 

启用该功能，软件启动时显示软件配置的欢迎界面。 
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3.7.1.2 工艺参数 

图 3-7-2 工艺参数设置界面 

 

1. 曲线离散长度 

曲线光滑度的设置。该值越小，图形精度越高，计算速度越慢，还会影响加

工速度。一般切割有机玻璃时可以选择较小的值，切割其他材料时请使用默

认值“0.10”。 

2. 切割头 1 参数 

因为刀有厚度，切下去有刀的宽度，修改【起点让刀】、【终点让刀】参数，

切割矩形时封口才能接上（【起点让刀】：让刀提前下；【终点让刀】：让刀提
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前起来）。 

3. 点击【圆刀默认参数值】、【震动刀默认参数值】、【拐角不上抬参数值】即可

将“允许旋转的最大角度”、“允许旋转的最小直径”设置为默认值。 

【允许旋转的最大角度】指的是切割图形时，在图形拐角处，拐角超过多少

度，机器将抬起刀头，换角度后再下刀。若【允许旋转的最大角度】、【允许

旋转的最小直径】设置过小，刀头会经常抬起，若设置过大，则会出现不抬

刀的情况。 

3.7.1.3 附加功能 

 图 3-7-3 附加功能参数设置界面 

 



  深圳乾诚 TroCutCAD 软件操作说明 

  

WWW.SZTROCEN.COM 68 

 

1. 双头独立控制（仅用于独立双头异步机器） 

1）启用双头独立控制：勾选启用双头独立控制功能。 

2）图形分割：双头异步工作时，勾选图形分割，使双头异步切割，若不勾

选此功能，机器将只有主刀头工作。 

3）左右双头切割：根据机器横梁安装方向选择。 

4）上下双头切割：根据机器横梁安装方向选择。 

5）双头间距：左右双头切割时，双头间距为刀头在 X 方向的间距；上下双

头切割时，双头间距为刀头在 Y 方向的间距。 

2. 超幅面分割切割（仅用于送料机） 

1) 启动超幅面分割切割：勾选开启超幅面分割切割功能。 

2) 自动分头控制：勾选开启自动分头控制。 

3) 送料补偿：客户正式加工前进行试加工，送料一次观察有无误差，并设

置相应补偿。 
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3.7.2 阵列加工参数 

对于需要阵列加工的图形可以通过阵列参数设置来自动排版，避免人工计算

排版，减少工作量，节约耗材。点击【设置】/【阵列加工参数】或点击“ ”

即可打开阵列加工参数设置界面。 

图 3-7-4 阵列参数设置界面 
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点击【自动布满幅面】软件会根据幅面大小及图形大小，以最节约耗材的方

式自动排版，使图形布满整个工作台幅面。 

图 3-7-5 自动布满幅面参数设置 

 

图 3-7-6 阵列参数                        图 3-7-7 阵列图形 
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图 3-7-8 行镜像 X 

 

 

图 3-7-9 行镜像 Y 
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图 3-7-10 列镜像 X 

 

 

  图 3-7-11 列镜像 Y 
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图 3-7-12 行镜像 XY 

 

 

 图 3-7-13 列镜像 XY 
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    设置【移动距离】参数，点击【上移】、【下移】、【左移】、【右移】调整选中

的行或列间距。如图 3-7-14，设置【移动距离】为“10”，当前选中【奇行行间

距】，点击【上移】一次，则奇行行间距变为“20”。 

图 3-7-14 移动距离 

 

3.7.3 图形相对位置 

【图形相对位置】表明输出加工的图形与刀头的相对位置关系。单击菜单命

令【设置】/【图形相对位置】或单击系统工具栏“ ”，出现如下对话框，勾选

需要的相对位置，点击【确认】。 

图 3-7-15 设置图形相对位置 
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 图形相对位置如下图所示： 

图 3-7-16 图形相对位置 

 

3.7.4 恢复到默认参数 

恢复软件的默认参数时，设置准确的机器原点，点击【确定】。 

图 3-7-17 软件恢复到默认参数设置 
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3.8 视图 

视图菜单用于调出或者隐藏工具栏。 

图 3-8-1 视图界面 

 

当菜单栏没有隐藏时，可选择【视图】菜单，勾选相应的工具栏，即可调出

相应的工具栏。若所有工具栏都被隐藏，可在状态栏空白处点击鼠标右键，在弹

出的菜单中选择相应的工具栏即可将隐藏的工具栏显示出来。 

图 3-8-2 显示或隐藏菜单栏 
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3.9 帮助 

3.9.1 关于信息的修改与定制 

厂商可以对软件包的关于信息自定义修改，未修改关于信息时，如图 3-9-1

所示：  

图 3-9-1 关于界面 

 

将软件安装包解压后，进入软件安装包目录，打开 “AWCLanguage”文件夹，

双击打开“lang_chs”文件，如图 3-9-2 所示。 

图 3-9-2 lang_chs 文件 
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用户可以对 lang_chs 文件进行修改，如图 3-9-3 所示。 

图 3-9-3 修改 lang_chs 文件 

 

修改后点击【保存】，重新启动软件，打开关于界面，如图 3-9-4 所示。 

图 3-9-4 完成 lang_chs 文件修改 

 

3.9.2 软件图标的修改 

厂商可以对软件的图标进行替换，解压软件安装包后，进入软件安装目录，

打开 AWCRes 文件夹，将准备好的软件图标命名为 title，替换掉原图标文件即可。

软件图标大小为 32*32 像素，格式为 ico。 
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4. 板卡控制 

电脑可以通过 USB 通信和网络通信方式与主板进行通信连接。 

4.1 USB 通信方式 

在控制面板单击【选择通信方式】按钮。 

图 4-1-1 控制面板 

 

选择【USB 通信】方式后，双击如图 4-1-2 所示红线框处，打开 USB 通信端

口界面，机器名可以随意输入，单击查找端口选项。若设备连接失败，系统提示

如图 4-1-4 所示；若查找到端口，点击【确定】即可。 
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图 4-1-2 USB 通信方式 

 

图 4-1-3 查找到端口 
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图 4-1-4 通信连接失败 
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4.2 网络通信方式 

4.2.1 通过网线与主板直连  

在控制面板单击【选择通信方式】按钮。选择【网络通信】，双击如图 4-2-1

红框处，打开设备 IP 设置界面，机器名称可随意填写，在 IP 地址栏输入主板默

认 IP：192.168.8.8，点击【确定】保存修改。 

图 4-2-1 网络通信 
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图 4-2-2 修改 IP 地址 

 

4.2.2 修改电脑 IP地址 

电脑 IP 地址设置以 Windows7 系统为例。双击网络打开网络设置 → 点击

网络和共享中心 → 点击更改适配器设置 → 双击本地连 → 双击 Internet协议

版本 4（TCP/IPv4）。在 IP 地址栏中输入 IP 地址，前 3 位必须与板卡面板中的 IP

地址一样（192.168.8.X），后面一位可选择除板卡面板 IP 地址最后一位（8）以外，

0-255 之间的任意一个数，点击【确定】即完成电脑 IP 的设置。 
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图 4-2-3 打开网路设置 

 

 

图 4-2-4 网络和共享中心 

 

 

图 4-2-5 更改适配器设置 
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图 4-2-6 双击本地连接 

 

 

图 4-2-7 双击 Internet 协议版本 4 
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4.2.3 查看电脑 IP地址 

查看电脑 IP 地址方法如下，以 Windows7 为例。双击网络打开网络设置 → 

点击网络和共享中心 → 点击无线网络连接  → 点击详细信息。 

图 4-2-8 打开网络设置 

 

 

图 4-2-9 网络和共享中心 
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图 4-2-10 无线网络连接 

 

 

图 4-2-11 详细信息 
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4.3 设置图层参数 

4.3.1 图层参数 

勾选“输出”栏，可以选择该图层是否输出加工。“ ”表示该图层输出，

“ ”表示该图层不输出。双击图层参数列表中任意位置可以打开图层参数设置

界面。 

图 4-3-1 选择待加工图层 
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    若需使用压轮、铣刀等功能，需在工作空间设置界面勾选【设备配置多头切

割】功能。 

图 4-3-2 图层参数设置界面 

 

 

1. 图层 

显示当前修要修改参数的图层，单击左侧图层栏切换要修改的图层。 

2. 加工方式 

包括 “切割”、“冲孔”、“画笔”功能。 
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3. 速度 

机器处理图形文件的工作速度。 

4.3.2 其他参数 

    切割参数、冲孔参数、画笔参数根据要求选择功能及输入参数值即可。加工

方式为冲孔时，冲孔参数才可生效。加工方式为画笔时，画笔参数才可生效。 

4.4 设备控制 

【设备控制】用于完成图形的加载、启动加工和一些简单的机器操作控制。 

图 4-4-1 设备控制界面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  深圳乾诚 TroCutCAD 软件操作说明 

  

WWW.SZTROCEN.COM 91 

 

4.4.1 加载 

单击“ ”按钮，打开文档加载界面。 

图 4-4-2 文当加载界面 

 

1. 当前文档属性 

1) 文件名 

被加载到主板的文件名。 

2) 加工次数 

被加载文件的加工次数。启动加工后，系统自动重复加工该文件的次数。 

3) 重复延时 

重复加工时，加工完一次到下一次开始加工的时间间隔。 

2. 点击 按钮，打开文档高级属性设置界面。 

勾选“启用送料”开启送料功能。 

送料长度：每次加工完成后，送料轴（即 U 轴）移动的距离。送料长度默认

为图形长度，增加送料长度可在“ ”中输入数值。 



  深圳乾诚 TroCutCAD 软件操作说明 

  

WWW.SZTROCEN.COM 92 

 

退料长度：减少送料长度可在“ ”中输入数值。 

图 4-4-3 文当高级属性界面 

 

3. 文档数据优化 

1) 自动在拐角处起刀 

勾选此功能，机器将从图形文件拐角处开始切割。 

2) 重新优化切割路径 

勾选此选项，将对文档图形数据进行【优化排序】处理。点击“ ”

按钮，打路径优化参数设置界面。路径优化参数设置详细说明请参考本

文第 3.6.6 章节内容。 

图 4-4-4 路径优化参数设置界面 

 

4. 输出文档数据 

1) 保存当前文档为脱机文件 

点击【保存当前文档为脱机文件】，输入文件名后，点击【保存】即可将

当前文件保存为后缀为 UD6 的文件。 
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图 4-4-5 保存当前文档为脱机文件 

 

2) 加载当前文档 

点击【加载当前文档】即可直接通过 USB 通信或网络通信将当前文档数

据加载到控制板。 
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5. 设备文档 

管理保存在主板内存的文件。 

图 4-4-6 设备文档 

 

1) 刷新 

查询保存在主板的所有的文件。单击“ ”，设备文档的文件

列表中会显示保存在控制板的所有文件，并且【加工】、【删除】、【全部

删除】按钮将有效。 

2) 加工 

选中需要加工的文件，单击“ ”按钮。 

3) 删除 

选中文件列表中的某个文件，单击“ ”按钮，可以从主板

中删除该文件。 

4) 全部删除 

删除主板内存中的所有文件。 

5) 格式化 

格式化主板内存，保存在控制板的所有文件将丢失。 
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6) 加载脱机文件 

单击“ ”，选择要加载的脱机文件，单击【打开】，加载保

存在电脑的脱机文件（ud6 文件）到主板。 

4.4.2 其他设备控制项 

1. 定位 

按键定位，将刀头当前位置设置为定位点。 

2. 走边框 

刀头将根据加工图形的大小，以一定的间距在图形外空走一个矩形。该功能

主要用于确定待加工工件的实际位置。 

3. 开始 

开始加工控制板中当前选择的文件。 

4. 暂停/继续 

如果机器处于工作状态，点击“ ”键，机器将暂停加工，刀头位置

不变；如果机器处于暂停状态，点击“ ”键，机器将继续加工。 

5. 停止 

点击“ ”键，机器停止当前加工工作，刀头回到定位点。 

6. 原点 

点击“ ”键，使机器复位，刀头（或者 Z 轴）会先慢速向机器原点移

动，当碰到机器限位后，快速移动到定位位置。该功能可以消除累计误差，

一般开始加工前必须进行一次。 

7. 【X-】【X+】【Y-】【Y+】【Up】【Down】 

移动刀头。点击相应按键，刀头开始移动，松开按钮，停止移动。 
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8. Mark 切割 

点击“ ”，系统进行 Mark 切割。网络相机 Mark

点切割设置，请参考网络相机使用说明书。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


